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Contexte Création d’un dispositif d’assainissement
autonome pour un nouveau lotissement

Capacité de
traitement

150 EH 

Analyse du sol Bonne perméabilité

Solution 

SITUATION

TRAITEMENT

POINTS FORTS DE LA SOLUTION 

CONCLUSION ET RESULTATS

Solution de traitement avec infiltration des
eaux traitées sur la parcelle

La solution System O)) garantit une pérennité optimale et une gestion simplifiée des eaux usées pour
les 24 lots du lotissement.

Cette réalisation illustre parfaitement l’engagement des collectivités locales dans des solutions
d’assainissement durables et performantes, tout en optimisant les coûts d’exploitation pour les
générations futures.

Faible coût d’exploitation : fonctionnement sans électricité ni pièces mécaniques 
Respect de l’environnement : solution passive sans consommation énergétique
Durabilité : Aucun remplacement de média filtrant nécessaire
Intégration paysagère : très bonne intégration dans l’environnement avec un impact minimal

Dans le cadre de la création d’un lotissement communal à Plourin (29), la municipalité a entrepris la mise en place d’un
assainissement semi-collectif destiné à traiter l’ensemble des eaux usées générées par les 24 lots du projet. 

L’objectif était de choisir une solution conforme aux réglementations en vigueur, adaptée aux conditions pédologiques
locales et garantissant un faible coût d’exploitation.

Après analyse des différentes options disponibles, la municipalité a retenu la filière d’assainissement System O)) pour
sa performance éprouvée, son impact environnemental réduit et ses faibles coûts d’exploitation.
Installation mise en place :

Dispositif de pré traitement : fosse toutes eaux : 50 m³
Traitement : EnviroSeptic non drainé – 150 EH avec infiltration des eaux traitées directement sur la parcelle


